MARAZZI GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : 001MRZI (IT) -Rev. N.10

Codice di identificazione del prodotto-tipo:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d’acqua Eb< 0,5%, pavimenti e rivestimenti interni
ed esterni.

Usi previsti: per pavimentazioni interne e/o esterne, incluse le scale, in edifici e strutture industriali e per pareti
interne e/o esterne in edifici e strutture industriali

Fabbricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemi di VVCP: Sistema 4

Organismi notificati: non applicabile

Norma armonizzata: EN 14411:2012

Prestazioni dichiarate:

Specifica
Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata tecnica
armonizzata

Reazione al fuoco Classe A1rL/A1

Spessore < 7,5 mm Resistenza a rottura = 700 N

REsISIEnzE A/relk Spessore = 7,5 mm Resistenza a rottura 21300 N

Scivolosita Vedi tabella allegata
Tattilita NPD
Forza dell’adesione: NPD EN 14411:2012
Durabilita per:
- Impeghi interni: Passa
- Impieghi esterni: resistenza al Passa
gelo/disgelo
Resistenza agli sbalzi termici Passa
Rilascio di sostanze pericolose:
- Piombo NPD
- Cadmio NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
Vice Predidént Mangfacturing,
R&D and Engireeting Depatment Europe

Link alla copia online della dichiarazione di prestazione: hitps.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARATION OF PERFORMANCE N. 001MRZI (EN) - Rev. N.10

Unique identification code of the product-type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Ebs 0,5%, for internal and external walls and floorings

Intended use/es: for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities
and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Manufacturer: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System/s of AVCP: System 4
Harmonised standard: EN 14411:2012

Approved body: not applicable

Declared performance/s:

Harmonized
Essential characteristics Performance technical

specification

Reaction to fire Class A1rL/A1

Thickness < 7,5 mm Breaking strength = 700 N

Breaking strength Thickness 2 7.5 mm Breaking strength = 1300 N

Slipperiness See table attached
Tactility NPD
Bond strength/adhesion NPD

Durability, for: EN 14411:2012

- Internal uses

- External uses: Freeze/thaw Eass
. ass

resistance

Thermal shock resistance Pass

Release of dangerous substances:

- Lead NPD

- Cadmium NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility
of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
Vice (P sié‘énT anufacturing,
R&D and Engingeting Department Europe

Link to the online copy of the declaration of performance: https://www. marazziqroup‘, com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARACION DE PRESTACIONES N. 001MRZI (ES) - Rev. N.10

Caddigo de identificacion unica del producto tipo;

Baldosas ceramicas presadas en seco, con absorciéon de agua Eb< 0,5%, para suelos y paredes interiores y
exteriores.

Usos previstos: para suelos interiores y/o exteriores, incluidas las escaleras, en edificios e instalaciones
industriales y para paredes interiores y/o exteriores en edificios e instalaciones industriales

Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 4

Norma armonizada: EN 14411:2012

Organismos notificados: no es applicable

Prestaciones declaradas:

Especificaciones

Caracteristicas esenciales Prestaciones tecnica
armonizadas

Reaccion al fuego: Clase A1rL/A1

Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotura = 700 N

FUSES i Espesor 2 7,5 mm Fuerza de rotura 21300 N

Resistencia al deslizamiento Véase el cuadro adjunto
Propiedades tactiles NPD
Adhesion NPD
Durabilidad, para: EN 14411:2012
- usos interiores Cumple
- usos exteriores: Resistencia al Cumple
hielo/deshielo
Resistencia al choque térmico Cumple

Emision de sustancias peligrosas:

- Plomo NPD
- Cadmio NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 01/02/2024

Enlace a la copia de la declaracién de prestaciones en intemet: https.//iwww.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARATION DES PERFORMANCES N. 001MRZI (FR) - Rev. N.10

Code d’identification unique du produit type;

Carreaux céramiques pressés a sec, avec absorption d’eau Eb< 0,5%, murs et sols intérieurs et extérieus

Usage(s) prévu(s): pour revétements de sols intérieurs et/ou extérieurs, y compris les escaliers, dans les
batiments et les installations industrielles et pour les murs intérieurs et/ou extérieurs dans les batiments et
les installations industrielles

Fabricant : Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systéme 4

Norme harmonisée: EN 14411:2012

Organisme(s) notifié(s): non applicable

Performance(s) déclarée(s):

Spécifications
Caractéristiques essentielles Performances techniques
harmonisées

Réaction au feu Classé A1rL/A1

Epaisseur < 7,5 mm Force de rupture = 700 N

Fores e riplare Epaisseur = 7,5 mm Force de rupture 21300 N

Glissance voir tableau ci-joint

Tactilité NPD

Adhérence NPD

Durabilité pour : EN 14411:2012

- les usages intérieurs : Conforme

- les utilisations a I'extérieur: Conforme
Résistance au gel/dégel

Résistance aux chocs thermiques Conforme

Dégagement de substances

dangereuses :

- Plomb NPD

- Cadmium NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
réglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 01/02/2024

Lien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

LEISTUNGSERKLARUNG nr. 001MRZI (DE) = Rev. N.10

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme Eb< 0,5%, Wand -und Bodenfliesen fiir den Innen -und
AuBenbereich

Verwendungszweck: Bodenbelage innen und/ oder auBen, einschlieBlich Treppen, in Gebauden und
Industriebauten und Wandbekleidungen innen und/ oder auRen, in Gebauden und Industriebauten

Hersteller: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
System€ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 4

Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Notifizierte Stelle(n): nicht anwendbar

Erkléarte Leistung(en):
Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten Klasse A1rL/A1
Bruchlast Dicke < 7,5 mm Bruchlast = 700 N

Dicke = 7,5 mm Bruchlast 21300 N

Rutschhemmende Eigenschaften

Siehe beigefugte Tabelle

Taktilitat NPD
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit NPD
Dauerhaftigkeit bei: EN 14411:2012
- Anwendungen in Innenbereichen: Bestanden
- Anwendungen in AuRenbereichen: Bestanden
Frost-Tauwechselbesténdigkeit
Temperaturwechselbestandigkeit Bestanden
Freisetzung gefahrlicher Stoffe:
-Blei NPD
-Cadmium NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklédrten Leistungen. Fr die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 01/02/2024

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserkldrung: https://www.marazzigroup.com/download/

Mearazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Vice Presi

R&D and Engingering Department Europe

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N diIscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O LASTNOSTIH st 001MRZI

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(SL) = Rev. N.10

Suho stiskane kerami¢ne plos¢ice, z absorpcijo vode Eb< 0,5%, za oblaganje sten in podov v notranjih in

zunanjih prostorih

Predvidena uporaba: za notranje in/ali zunanje talne obloge, vkljuéno s stopnicami, v stavbah in industrijskih
objektih ter za notranje in/ali zunanje stene v stavbah in industrijskih objektih/ for internal and/or external
floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in

buildings and industrial facilities

Proizvajalec: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 4

Harmonizirani standard: EN 14411:2012

Priglaseni organi: se ne uporablja

Navedene lastnosti:

Bistvene znacilnosti:

Lastnost

Harmonizirane
tehnicne
specifikacije

Odziv na ogenj/Reaction to fire

Razred A1rL/A1- Class A1rL/A1

Upogibna trdnost /Breaking strength

Debelina/Thickness < 7,5 mm Upogibna trdnost = 700 N
Debelina/ Thickness = 7,5 mm Upogibna trdnost 21300 N

Drsnost/Slipperiness

Glej prilozeno tabelo/See table attached

Taktilnost (otipljivost) /Tactility NPD
Sprijemna trdnost-adhezija/Bond strength-
; NPD
adhesion
Trajnost za/ Durability, for:
- Notranja uporaba/ Internal uses Odporno/ Pass
-Za zunanjo uporabo/ External uses:
Odpornost proti zamrzovaniju in Odporno/ Pass

odtajanju / Freeze-thaw resistance

Odpornost proti hitrim
temperaturnim spremembam / Thermal
shock resistance

Odporno/ Pass

Sproséanje nevarnih snovi / Release of
dangerous substances:

- Svinca/ lead

- kadmija/ cadmium

NPD
NPD

EN 14411:2012

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v

skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Sassuolo, 01/02/2024

Povezava do spletnega izvoda izjave o lastnostih: https.//www.marazzigroup.com/download/

R&D and Engine

Raffaele Bartoli

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) ltaly
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat [T00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 REA.
Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Societa soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.



MARAZZI GROUP

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 001MRZI (F1) - Rev. N.10

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky Eb < 0,5%, seina- ja lattialaattakdytto6n sisa- ja
ulkotiloissa

Aiottu kéyttdtarkoitus (aiotut kdyttétarkoitukset): teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisa- ja/tai ulkolattioihin,
mukaan lukien portaat, seka teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisa- ja/tai ulkoseiniin / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls
in buildings and industrial facilities

Valmistaja: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jarjestelmé/kéytetyt jarjestelmét: Jarjestelma 4
Yhdenmukaistettu standardi: EN 14411:2012

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: ei sovelleta

lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Yhdenmukaistetut

Perusominaisuudet Suoritustaso . . e
tekniset eritelmat

Polokayttaytyminen/Reaction to fire Luokka A1rL/A1- Class A1rL/A1

Paksuus /Thickness < 7,5 mm Taivutuslujuus = 700 N

Taivutuslujuus/Breaking strength Paksuus/Thickness 2 7,5 mm Taivutuslujuus 21300 N

Liukastumisenesto/Slipperiness Katso taulukko liitteend/ See table attached
Myotailee/Tactility NPD
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion | NPD
Pitkaaikaiskestévyys/Durability, for: EN 14411:2012
- Sisakayttd/Internal uses: Tayttyy/Pass
- Ulkokaytto/External uses:

Jaatymis-sulamiskestéavyys/Freeze - Tayttyy/Pass
thaw resistance
Lamposhokin kestévyys/ Thermal -
shock resistance Téyltyy/Pass
Vaarallisten aineiden vapautuminen/
Release of dangerous substances:

- NPD

- Lyijy/ Lead NPD

- Cadmium/ Cadmium

Edelld yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tamad suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan
puolesta allekirjoittanut:
Sassuolo, 01/02/2024

ffa<ele-BartoIi

nt Ma@ufacturing,

Vice Presi
i t Europe

R&D and

Linkki suoritustasoilmoituksen sdhkoiseen versioon: hitps.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

PRESTANDADEKLARATION Nr 001MRZI (SV) - Rev. N.10

Produkttypens unika identifikationskod:

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption Eb < 0,5%, fér inomhus- och utomhusbruk pa vaggar
och golv

Avsedd anvéndning/avsedda anvédndningar: for invdndiga ochl/eller utvandiga golv, inklusive trappor, i
industribyggnader och -strukturer och fér invandiga och/eller utvandiga viggar i industribyggnader och -
strukturer / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for

internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Tillverkare: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System fér bedé6mning och fortlépande kontroll av prestanda: Systemet 4

Harmoniserad standard: EN 14411:2012
Anmélt/anmélda organ: Inte relevant

Angiven prestanda:

Viasentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad
teknisk
specification

Brandklassning/Reaction to fire

Klass A1rL/A1- Class A1rL/A1

Brottstyrka/ Breaking strength

Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brottstyrka = 700 N
Tjocklek/Thickness = 7,5 mm Brottstyrka 21300 N

Halksakerhet/Slipperiness

Se tabell bifogad/ See table attached

Taktilitet/Tactility

NPD

Vidhaftningshallfasthet/
Bond strength-adhesion

NPD

Hallbarhet/ Durability, for:

- Inomhus/ Internal uses:

- Utomhus/ External uses: frostbestandighet/
Freeze-thaw resistance

Uppfylls/ Pass
Uppfylls/ Pass

Besténdighet mot termisk chock/ Thermal
shock resistance

Uppfylls/Pass

Utslapp av farliga amnen/ Release of
dangerous substances:

- Bly/ Lead

- Kadmium/ Cadmium

NPD
NPD

EN 14411:2012

Prestandan f6r ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfirdats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens védgnar av:
Sassuolo, 01/02/2024

R&D and Engi

Lank till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen: https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 001MRZI (DA) - Rev. N.10

Varetypens unikke identifikationskode:

Terpressede keramiske fliser, med vandoptagelse Eb= 0,5%, til indenders og udenders vaegge og gulve
Tilsigtet anvendelse: til indvendige ogleller udvendige gulve, herunder trapper, i industribygninger og -
konstruktioner og til indvendige og/eller udvendige vagge i industribygninger og -konstruktioner / for internal
and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external
walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 4

Harmoniseret standard: EN14411:2012

Notificeret organ/notificerede organer: ikke anvendelig

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Harmoniserede

Vaesentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer

Brandklasse/Reaction to fire Klasse A1r/A1- Class A1r/A1

. Tykkelse/Thickness < 7,5 mm Brudstyrke = 700 N
Erudsiyrie/Braaking strength Tykkelse/Thickness = 7.5 mm Brudstyrke 1300 N
Skridsikkerhed/Slipperiness Se vedlagte tabel/ See table attached
Taktilitet/Tactility NPD
Bindingsstyrke-vedhaeftning/ NPD
Bond strength-adhesion
Holdbarhed, til/Durability, for: EN 14411:2012
- Indendgars brug/ Internal uses: Opfyldt/ Pass
-Udendars brug/ External uses: Opfyldt/ Pass

Frost/te modstandsdygtighed/
Freeze-thaw resistance
Modstandsdygtighed overfor termisk
chok/ Therm)e/aslJ s?lock resistance Optyldi/ Pass
Afgivelse af farlige stoffer:
Release of dangerous substances:
- Bly/ Lead NPD
- Cadmium/Cadmium NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant,
der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
4 pufacturing,
R&D and Enginegring-tepartment Europe

Link til online- kopi af ydeevnedeklarationen: https://www.marazzigroup.com/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
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MARAZZI GROUP

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr. 001MRZI

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

(PL) - Rev. N.10

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej Eb <0,5%, oktadzina $cienna i podtogowa do

uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wyktadania poditég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, w tym
schodéw, w budynkach oraz zaktadach przemystowych oraz do wyktadania Scian we wnetrzach i/lub na
zewnatrz, w budynkach oraz zaktadach przemystowych/ for internal and/or external floorings, including
stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial

facilities

Producent: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System(-y) oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy

Deklarowane wfasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien/ Reaction to fire

Klasa A1rL/A1- Class A1r/A1

Sita tamigca/ Breaking strength

Grubosci/Thickness < 7,5 mm Sita famigca = 700 N
Grubosci/Thickness 2 7,5 mm Sita tamigca 21300 N

Poslizg/ Slipperiness

Wedtug zatgczonej tabelki/ See table attached

Odczucie dotyku/ Tactility

NPD

Sita wigzania-adhezja/
Bond strength-adhesion

NPD

Trwato$¢ dla/Durability, for:
- zastosowan wewnetrznych/ Internal uses:

Spetnia/ Pass

- zastosowan zewnetrznych/ External uses: | Spetnia/ Pass
Odpornos$¢ na zamrazanie - rozmrazanie/

Freeze-thaw resistance

Odpornos_c na szok termiczny/ Thermal Spelnial Pass

shock resistance

Uwalnianie substancji niebezpiecznych/

Release of dangerous substances:

- Kadm/ lead NPD

- Otow/ cadmium NPD

EN 14411:2012

Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytgczng odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Sassuolo, 01/02/2024

affgietaBartoli
Vice Presigent Manu

R&D and

facturing,

t Europe

Link do intemetowej kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych: https://www. marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

OEKNAPALMA 3A EKCNNOATALMOHHU NOKA3ATENU Ne. 001MRZI (BG) - Rev. N.10

YHukaneH udeHmugbukayuoHeH K00 Ha murna npooyKm:

Cyxo-npecoBaHu KepamMU4HU NNOYKK, ¢ BogonornbLaemocT Ebs< 0,5%, 3a BLTPewWwHU U BLHILHN CTEHU U
nopose

MpedsuderHa ynompeba/ynompebu: 3a BbTPeLHU UW/UNu BLHILHM NMOAOBU NOKPUTUSA, BKITIOYUTENHO CTLIOU, B
crpagv v NPOMMULLIIEHU CHOPBXKEHUA U 3a BbTPELHU UMK BLHILHU CTEHHU OGNULIOBKY B Crpagu u
npomuwinexu cbopbxeHus/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial
facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Mpoussodumen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Cucmema/cucmemu 3a oyeHsisaHe U MpoeepKa Ha MocmosiHCIMeoMmo Ha excriioamayuoHHume nokazamesnu:Cuctema 4
XapmoHusupaH cmaHO0apm: EN 14411:2012

HomucgpuyupaH opzaHn/opaarHu: Henpunoxmmo

LeknapupaHu ekcrisioamayuoHHU rnokasameJiu:

XapMoHu3upaHa
CblecTBEHU XapaKTepPUCTUKHU EkcnnoartauyMoHHU nokasaTtenu TexHu4yecka
cneumndukaums
Peakuus Ha orbH/ Reaction to fire Knac A1,,,/A1- Class A1rL/A1
[ebenunal Thickness < 7,5 mm - Pa3pyLuasailo
Paspywasaulo HatoeapsaHe/ Breaking HaToBapBaHe / Breaking strength = 700 N
strength Neb6enuna Thickness = 7,5 mm - Paspylwasatyo
HaTosapBaHe / Breaking strength 21300 N
YcToiumBoCT Ha xnbaraHe/ Slipperiness BwxTe npunoxeHara Tabnuua/ See table attached
TakrunHoct /Tactility NPD
AxocT Ha cuenneHue/apxesus/Bond
strength-adhesion NFD EN 14411:2012
OunrotpanHocT 3a/Durability, for: ’
- npeaBuaeHo nsnonssate / Internal uses U3gbpxa/Pass
- BbHLUHO usnonssaHe/ External uses: U3abpxa/Pass
mpasoycToiuusoct/ Freeze-thaw
resistance
TepMWma ycroiumeoct/ Thermal shock Wspupxa /Pass
resistance
OTaensHe Ha onacHu Belectsa/ Release of
dangerous substances:
- onoso/ lead NPD
- kagmumii/ cadmium NPD

EkcrnnoaTaLMOHHUTE NokasaTenn Ha NpoaykKTa, NOCOYEHU No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C iEKNapupaHnTe ekcnnoarTauoHHn
nokasaTenu. HacTosiuara AeknapaLms 3a eKCrnoaTaLmoHH NokasaTenu ce u3faea B CbOTBETCTBMUE C PernameHT (EC) Ne
305/2011, kaTo OTFOBOPHOCTTA 3a HEs Ce HOCK U3LANO OT NOCOYEHUS No-rope npon3soanTen.

MoanvcaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPOM3BOAUTENSA OT:
Sassuolo, 01/02/2024 Rag@t;le Bartoli
Vice Presiden uring,
R&D and Engi ng Department Europe

Bpb3ka KbM OHMaiiH eK3eMMIAp Ha AeknapaumsaTta 3a eKCnrioarTaLnoHH nokasaTenu:
https://www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr. 001MRZI (RO) - Rev. N.10

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placi ceramice presate la rece cu absorbtie de apa Eb<0,5%, pentru placari de perete si pardoseli, in interior
si la exterior

Utilizare (utiliz&ri) preconizata (preconizate): pentru pardoseli/podele interioare si/sau exterioare, inclusiv scarile,
in cladiri si structuri industriale si pentru pereti interiori si/sau exteriori in cladiri si structuri industriale / for
internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Fabricant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 4

Standard armonizat: EN 14411:2012

Organism (organisme) notificat(e) :Neaplicabil

Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esentiale:

Performanta

Specificatiile
tehnice
armonizate

Reactie la foc/Reaction to fire

Clasa A1r/A1- Class A1r/A1

Forta de rupere/Breaking strength

Grosime/Thickness < 7,5 mm Forta de rupere 2700 N
Grosime/Thickness 2 7,5 mm Forta de rupere 21300 N

Alunecare/Slipperiness

A se vedea tabelul atasat/ See table attached

Pipait/Tactility NPD
Rezistenta la smulgere-aderenta/ NPD

Bond strength-adhesion

Durabilitatea, pentru/Durability, for:

- uz intern/Internal uses: Trecut/Pass
- Uz extern/External uses: Trecut/Pass
Inghet-dezghet/ Freeze-thaw resistance

Rezistenta la soc termic/

Thermal shock resistance Tresutass
Eliberare de substante periculoase/

Release of dangerous substances:

- Plumb/ Lead NPD

- Cadmiu/ Cadmium NPD

EN 14411:2012

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanti este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe rdspunderea exclusiva a

fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Sassuolo, 01/02/2024

Link cétre versiunea online a declaratiei de performanta: https://www.marazzigroup.

Raffaele Bartoli
dentManufacturing,

T RERartm

om/download/

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it
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MARAZZI GROUP

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 001MRZI

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

(HR) - Rev. N.10

Keramicke plocice suho presane, sa apsorpcijom vode Eb< 0,5%, podne i zidne ploéice za unutrasnju i

vanjsku uporabu.

Namjena/namjene: Za unutarnje ifili vanjske podove, uklju¢ujuéi stepenice, u zgradama i industrijskim
objektima te za unutarnje i/ili vanjske zidove u zgradama i industrijskim objektima / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls

in buildings and industrial facilities

Proizvodac¢: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 4

Uskladena norma: EN 14411:2012

Prijavijeno tijelo/prijavijena tijela: Nije primjenjivo

Objavijena svojstva:

Bitne znacajke

Svojstva

Uskladena
tehnicka
specifikacija

Reakcija na pozar /Reaction to fire

Razred A1rL/A1- Class A1rL/A1

Cvrstoéa pri savijanju /Breaking strength

Debljina/Thickness < 7,5 mm Cvrstoéa pri savijanju = 700 N
Debljina/Thickness = 7,5 mm Cuvrstoéa pri savijanju 21300 N

Skliskost/Slipperiness

Vidi tablicu u prilogu/See table attached

Taktilnost/Tactility NPD

Snaga stapanja/

Bond strength-adhesion PO
Trajnost, za/ Durability, for:

- Unutarnja uporaba/ Internal uses: Otporan/Pass
- Vanjska uporaba/ External uses: Otporan/Pass
Odredivanje otpornost prema izlazu smrzavanju

i otapanju /Freeze-thaw resistance

Otpornost. na toplinske promjene / Thermal Otporan/Pass
shock resistance

Otpustanje opasnih tvari/ Release of dangerous

substances:

- olova/ Lead NPD

- kadmija/ Cadmium NPD

EN 14411:2012

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavijenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovomoS$cu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:
Sassuolo, 01/02/2024

Raffaele Bartoli.
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MARAZZI GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 001MRZI

Jedinecény identifikacni kéd typu vyrobku:

(CS) - Rev. N.10

Keramické dlazdice za sucha lisované s nasakavosti Eb<0,5%, pro vnitini a vnéjsi pouziti na stény a podlahy

ZamyS$lené/zamySlena pouZiti: na vnitfni a/nebo vnéjsi podlahy véetné schodist’ v primyslovych budovach a
prostorach a na vnitfni a/nebo vnéjsi stény v primyslovych budovach a prostorach / for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls

in buildings and industrial facilities

Vyrobce: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systém/systémy POSV: systém posouzeni 4

Harmonizovana norma: EN 14411:2012

Oznameny subjekt/oznamené subjekty: neni relevantni

Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky

Vliastnost

Harmonizovana
technicka
specifikace

Reakce na oher/ Reaction to fire

Trida A1rL/A1- Class A1rL/A1

Lomove zatizeni/Breaking strength

Tloustka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizeni = 700 N
Tloustka/Thickness = 7,5 mm Lomove zatizeni 21300 N

Protiskluznost/Slipperiness

Viz tabulka v pfiloze/See table attached

Hmatnost/Tactility

NPD

Prilnavost/Bond strength/adhesion

NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:

- Vnitini pouziti/Internal uses

- Vnéjsi pouziti/External uses:
zmrazeni-rozmrazeni/Freeze-thaw
resistance

Vyhovujici/ Pass
Vyhovujici/Pass

Odolnost proti zménam teploty/
Thermal shock resistance

Vyhovujici/Pass

Uvolrovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances:
- olova/ lead

- kadmium/ cadmium

NPD
NPD

EN 14411:2012

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 01/02/2024

Vice Pres

R&D and Engineering Department Europe

Odkaz na online kopii prohléseni o viastnostech: https.//iwww.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

VYHLASENIE O PARAMETROCH & 001MRZI

Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku:

(SK) - Rev. N.10

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavost'ou Eb< 0,5%, vnutorné a vonkajsie obklady stien

a podlah

Zamyslané pouZitie/pouZitia: Na vnitorné al/alebo vonkajsie podlahy vratane schodisk v priemyselnych

budovach a priestoroch a na vnatorné a/alebo vonkajsie steny v priemyselnych budovach a priestoroch / for
internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or
external walls in buildings and industrial facilities

Vyrobca: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4

Harmonizovana norma: EN 14411:2012

Notifikovany(-€) subjekt(-y): nie je relevantné

Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti

Parametre

Harmonizovana
technicka
$pecifikacia

Reakcia na oher/ Reaction to fire

Trieda A1ri/A1- Class A1r/A1

Lomové zatazenie/Breaking Strenght

hribka/Thickness < 7,5 mm lomové zataZzenie = 700 N
hriibka/Thickness = 7,5 mm lomové zatazenie 21300 N

ProtiSmykovost/Slipperiness

pozri prilozent tabulku/See table attached

Hmatatovost/Tactility

NPD

Prilnavost-adhézia/

Bond strength-/adhesion NFD EN 14411:2012

Trvanlivost pre/Durability, for:

- vnatorné pouzitie/Internal uses Vyhovuje/Pass

- vonkajsie pouzitie/External uses: Vyhovuje/Pass
odolnost proti vplyvu mrazu/ Freeze-thaw

resistance

Odolnost proti zmenam teploty/ .

Thermal szock resistancep Y Vyhovuje/Pass

Uvolfiovanie nebezpeénych substancii,

latok/ Release of dangerous substances:

- Olovo/ lead NPD

- Kadmium/ cadmium NPD

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v
stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Sassuolo, 01/02/2024

Raffaele Bartoli
nufacturing,
m. am

sideft M;

ctTl

R&D and Engj

Odkaz na online képiu vyhlésenia o parametroch: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZ| GROUP

TELJESITMENY-NYILATKOZAT sz. 001MRZI (HU) - Rev. N.10

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

Szérazon sajtolt keramia burkolélapok, vizfelvétel: Eb< 0,5%, beltéri és kiiltéri falakhoz és padlézatokhoz

Felhasznalas célja(i): Ipari épliletek és épitmények létesitmények belsé és/vagy kiilsé padlézatahoz, beleértve

a lépcséket is, valamint ipari épliletek és épitmények belsé és/vagy kiilsé falaihoz/ for internal and/or external

floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in
buildings and industrial facilities

Gyarté: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Az AVCP-rendszer(ek): 4. Rendszer

Harmonizaélt szabvany: EN 14411:2012

Bejelentett szerv(ek): nem alkalmazando

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény mszaki
eléirasok

Tdzallosag/Reaction to fire A1rL/A1 osztaly - Class A1rL/A1

Vastagsag/Thickness < 7.5 mm Téréterhelés = 700 N

Tordterhelés/Breaking strength Vastagsag/Thickness = 7,5 mm Téroterhelés 21300 N

Csuszoéssag/Slipperiness Lasd a mellékelt tablazatot/See table attached

Tapinthatésag/Tactility NPD

Kotési szilardsag-tapadas/ NPD

Bond strength-adhesion

Tartdéssag/ Durability, for: EN 14411:2012
- Beltéri felhasznalas/ Internal uses: Megfelel/Pass

- Kultéri felhasznalas/ External uses:

Fagyas/olvadas ellenalloképesség/ Freeze- Megfelel/Pass

thaw resistance

Holokésallosag/Thermal shock resistance Megfelel/Pass

Veszélyes anyagok kibocsatasa/ Release of
dangerous substances:

- 6lom/ Lead NPD
- kadmium/ Cadmium NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarto a felelés.
A gyarté nevében és részérdl alairo személy:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
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MARAZZI GROUP

PRESTATIEVERKLARING Nr. 001MRZI (NL) - Rev. N.10

Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, Eb< 0,5%, voor binnenshuis/buitenshuis wanden en
vioeren

Beoogd(e) gebruik(en): Voor binnen- en/of buitenvloeren, inclusief trappen, in industriéle gebouwen
bouwwerken en voor binnen- en/of buitenwanden in industriéle gebouwen bouwwerken/ for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or extérnal walls
in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 4
Geharmoniseerde norm: EN 14411:2012

Aangemelde instantie(s): niet van toepassing

Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde

Essentiéle kenmerken Prestaties technische
specificaties

Brandreactie /Reaction to fire Klasse A1r/A1 - Class A1r/A1
. tegeldikte /Thickness < 7.5 mm Breeksterkte = 700 N
Breeksterkte /Breaking strength tegeldikte /Thickness = 7,5 mm Breeksterkte 21300 N
Slipweerstand/Slipperiness zie bijgevoegde tabel /See table attached
Tactiliteit /Tactility NPD
Hechtsterkte - hechtkracht / NPD
Bond strength-adhesion
Duurzaamheid, voor: / Durability, for: .
- toepassingen binnenshuis / Internal test doorstaan /Pass BN THeHI ERR
uses:
- toepassingen buitenshuis / External test doorstaan /Pass

uses: Bestendigheid tegen vorst/dooi-
wisselingen / Freeze-thaw resistance
Weerstand tegen thermische shock /
Thermal shock resistance

Afgifte gevaarlijke stoffen:/ Release of
dangerous substances:

- lood/ lead NPD
- cadmium/ cadmium NPD

test doorstaan /Pass

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
Vice Pfesideft Manufacturing,

Link naar het online exemplaar van de prestatieverklaring: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

DECLARAGCAO DE DESEMPENHO N.: 001MRZI (PT) -Rev. N.10
Cddigo de identificagdo tnico do produto-tipo:

Ladrilhos Ceramicos Prensados, com absorgdo de agua Eb< 0,5%, Pavimentos e Revestimentos Interior e/ou
Exterior

Utilizagdo(bes) prevista(s): Para pisos interiores e/ou exteriores, incluindo escadas, em edificios e estruturas
industriais e para paredes interiores e/ou exteriores em edificios e estruturas industriais/ for internal and/or
external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls
in buildings and industrial facilities

Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4

Norma harmonizada: EN 14411:2012

Organismo(s) notificado(s): Nao aplicavel

Desempenho(s) declarado(s):

Especificagoes
Caracteristicas essenciais Desempenho técnicas
harmonizadas

Reagao ao Fogo/Reaction to fire Classe A1rL/A1 - Class A1rL/A1

Espessura/ Thickness < 7,5 mm
Esforco de quebraz 700 N
Espessura/ Thickness = 7,5 mm
Esforco de quebra 21300 N

Esforco de quebra /Breaking strength

Escorregadio / Slipperiness Ver tabela em anexo /See table attached
Sensivel ao tacto /Tactility NPD
Resisténcia da ligacdo/adeséo / Bond
strength/adhesion NP
Durabilidade, para/Durability, for EN 14411:2012
- Utilizagao interna/ Internal uses: Passar/Pass
- Utilizag&o externa: Resisténcia a gelo- Passar/Pass
degelo/ External uses: Freeze/thaw
resistance
Reswtenqa ao choque térmicos / Thermal Passar/Pass
shock resistance
Libertagdo de substancias perigosas/
Release of dangerous substances:
- Chumbo/ Lead NPD
- Cadmio/ Cadmium NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A
presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sassuolo, 01/02/2024 Raffaele Bartoli
Vice identgg@.nufacturing,
i rtment Europe

Ligagdo ao exemplar em linha da declaragédo de desempenho: https.//www.marazzigroup.com/download/
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MARAZZI GROUP

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA NR.: 001MRZI

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

(LT) -Perz. N.10

Sausai presuotos keraminés plytelés, kuriy vandens jgeriamumas Eb< 0,5 %, skirtos naudoti pastaty viduje ir

iSoréje ant sieny ir grindy.

Naudojimo paskirtis: skirta naudoti pramoniniy patalpy ir konstrukcijyvidaus ir iSorés grindy dangoms,
jskaitant laiptus ant pramoniniy patalpy ir konstrukcijy vidiniy ir iSoriniy sieny/ for internal and/or external
floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in

buildings and industrial facilities

Gamintojas: Marazzl Group S.r.l. , Via Regina Pacis g. Nr. 39, 41049, Sassuolo m.(MO)- Italija

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema (-0s): 4 Sistema

Darmnusis standartas: EN 14411:2012

Notifikuotoji jstaiga: netaikoma

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-€s):

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji
techniné
specifikacija

Reakcija j ugnj / Reaction to fire

Klasé A1r/A1 - Class A1rL/A1

Lauzimo jéga / Breaking strength

Storis/ Thickness < 7,5 mm Lauzimo jéga = 700 N
Storis/ Thickness = 7,5 mm Lauzimo jéga = 1300 N

Slydimas / Slipperiness

Zr. pridedamojoje lenteléje / See table attached

Lytéjimo pojatis /Tactility

NPD

Sukibimo jéga/adhezija - Bond strength/adhesion: | NPD
Patvarurpas_/ Durablhty, fgr: . Atitinka/Pass EN 14411:2012
- Naudojimui patalpy viduje / Internal uses:
- Isg_rlmam _naudopmm. atsgarumas uzSaldymui- AfiinkalPass
atSildymui / External uses: Freeze/thaw
resistance
Atsparumas terminiam $okui / Thermal shock Atitinka/Pass
resistance
Pavojingy medziagy patekimas j aplinkg / Release
of dangerous substances:
- Svinas/ Lead NPD
- Kadmis/ Cadmium NPD

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybeé uz jos turinj

tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Sassuolo miestas, 01/02/2024

Raffaele

rtoli

Pirmininko pava otojawanufacturing

R&D and En

Europe

Eksploataciniy savybiy deklaracijos kopijg galima rasti intemeto svetainéje: https./www.m ‘razziqroup.com/download/
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vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemiR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zalgcznik do 001MRZI - Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
L 16165 16165
CENITS Annex B Anexo C
16165 | 53gi1sa0
(Im) ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it
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Serie/ . Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
Collection/ Receasary &9 specity Size (cm)/ Essential characteristics/

. Oberflache/Artikel, falls e . A .
Ser!el anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ b 5 i Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja SIS HIC ATe i Sioen Wymiar (cm) Zharmonizow: fikacja techni

especifical y armonizowana specyfikacja techniczna
Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie
A_Mano -— 20x20 NPD NPD NPD NPD
Abitare 20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
Actually - 20x120-14,5x90 NPD >0,40 R9 Clase 1
Alba Blanco-Arena-Greige Superficie | 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale .
Alba Blanco-Arena-Greige Superficie | 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Strutturata
Alba Roble 20x120 NPD >0.40 R9 Clase 1
Alba Roble Grip 20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Allmarble Gres Porcellanato 21x18,2 21x18,2 NPD NPD R9 NPD
Allmarble Lux 90x90-75x150-75x75-60x 120- NPD | NPD NPD NPD
_ - : 30x120-60x60-30x60 |
Allmarble Silk 90x90-60x120-30x120 NPD | NPD NPD NPD
Allmarble Strutturato 60x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Allmarble Superficie naturale 90x90-75x150-75x75-60x 120- NPD >0.40 R9 Clase 1
_ 30x120-60x60-30x60 [
Allmarble20 Statutario 20mm 40x120x2 NPD ‘ >0.40 R10 Clase 3
Allmarble Superficie Naturale R10B 60x60 NPD | >0.40 R10 Clase 2
Allmarble20 Travertino 20mm 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Apparel Strutturato 75x75 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Apparel Superficie naturale 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Appeal Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Appeal Superficie naturale 60x 120-80x 80-30x60-45x45 NPD >0.40 R9 Clase 1
Appeal Superficie Naturale C2 60x60 NPD >0.40 NPD Clase 2
Art Superficie naturale 120x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Bisque ‘ 15x30 NPD >0.40 R10 Clase 2
Bistrot 7x28-21x18,2 7x28-21x18,2 NPD NPD NFPD Clase 1
Bistrot Paonazzetto-Superficie Naturale | 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Bistrot ‘Superficie Glossy 75x150-75x75-60x60 NPD NPD NPD NPD




vorgeschrieben.

MARAZZIGROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI — Tabelle Rutschhemmung, gem&BR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacion nacional.

Zatacznik do 001MRZI - Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
EERA 16165 16165
CENI/TS Annex B Anexo C
18105 | sacrigen
(Im) ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

30x60
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Sonertons | necessary o specty s B
Serie/ :):;urg:;t;:;Artlkel, falls Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
ﬁzﬂeel:c' Superficie /Articulo, si se th‘)’rmqto (cm)/ Especifi_caciones tecnica ar_monizac_lasl
ja especifical ymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Powierzchnial/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie

Bistrot Superficie Soft 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD | NPD NPD NPD
Bistrot Bistrot Strutturato 75x150 NPD >0.40 R10 Clase 2
Blend Lux 60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD
Blend Superficie naturale 30x120-20x120-60x60 NPD NPD R10 Clase 2
Block Block 15x15 | 15x15 NPD >0.40 R9 NPD
Block Block Lux 60x60 NPD NPD NPD NPD
Block Block Outdoor 30x60 NPD >0.40 R10 Clase 3
Block Block superficie Naturale 60x120-90x90-75x 75-60x 60- NPD NPD R10 Clase 1
Bold20 Stone Mood Bold20 Stone Mood ﬁgigg-GOXGO-GOXQO spessore 2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Boom | Boom Strutturato g’;xso NPD >0.40 R11 Clase 3
Boom Superficie naturale 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Boston ‘Superficie naturale 60x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Bricco — 7x28 NPD >0.40 R10 Clase 1
Calce - 7x28 NPD >0.40 R10 Clase 1
Caracter Strutturato 100X 100-60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Caracter Superficie naturale 100X100-60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Casablanca - 60x60-30x60-45x45-33,3x33,3 NPD NPD NPD Clase 1
Cementum Strutturato 60x120-60x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Cementum Strutturato 6mm 120x120-60x120 spessore 6mm | NPD | >0.40 R11 Clase 3
Cementum Supérﬁcie naturale 21x18,2 NPD | >0.40 R10 Clase 2
Cementum Superficie naturale 75x150-75x 75-60x 120-60x 60- NPD >0.40 R10 Clase 2
Cementum Superficie Naturale 6mm 3%3?20-60}(120 spessore 6mm NPD >0.40 R10 Clase 2
Cementum20 Strutturato 20mm 60x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Clays Superficie naturale 21x18,2 NPD NPD R9 Clase 1
Clays ‘Superficie naturale 60x120-30x 120-75x 75-60x 60- NPD | NPD R9 Clase 1




MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gem&R CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften
vorgeschrieben.

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacion nacional.
Zatacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 | 5q/100
(M ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)
Superficie/Articolo, se da
specificare

. S icle, if i
Serie/ urface/Article, if '.t Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/

i necessary to specify : : S
Collection/ N : Size (cm)/ Essential characteristics/

" Oberflache/Artikel, falls s N ol
Serie/ anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ . ) . Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficle /Articulo, al se Wymiar (cm) Zharmonizowan fikacja techni

| especifical Yy a ana specyfikacja techniczna
Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Clayton Strutturato 100X100-60x120 NPD >0,40 R11 Clase 3
Clayton Superficie C2 100X100-60x 120-60x60-30x60 | NPD >0,40 R10 Clase 2
Clayton Superficie naturale 100X 100-60x 120-60x60 NPD >0,40 R9 Clase 1
Concept —— 10x10 NPD NPD NPD NPD
Concept 60x120-30x120-75x75-37,5x75- | NPD >0.40 R10 Clase 1
‘ 60x60-30x60-15x60-45x45 )
Concept Decoro 30x60 NPD NPD NPD NPD
Concept XT20 _— | 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Confetto - 10x10-5x15 NPD NPD R9 NPD
Contrasti — 20x20 NPD >0.40 R10 Clase 3
Cotti d'ltalia 15x30 Strutturato 15x30 NPD >0.40 R10 Clase 2
Cotti d'Italia Superficie naturale 60x60-30x30-15x30-15x15 NPD >0.40 R9 Clase 1
CottoToscana20 Strutturato 20mm 50x100x2 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Creek Creek Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Creek Superficie naturale 75x75-60x120-60x60-30x60- NPD >0.40 R9 Clase 1
45x45
D_Segni e 20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
D_Segni Blend - 20x20-10x10 NPD >0.40 R10 Clase 3
D_Segni Colore R 20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
D_Segni Scaglie eee 20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
Decora - 60x120-30x120 NPD >0,40 R9 Clase 1
 Dust - 60x60-30x60-45x45-33.3x33.3 NPD >0.40 R9 Clase 1
Eden — 7x28-21x18,2 NPD NPD NPD NPD
Emilia e 30x30-15x15 NPD >0.40 R9 Clase 1
Epoca Superficie naturale 30x30-15x30-15x15 NPD | >0.40 R9 Clase 1
|

Epoca Epoca Strutturato 15x30 NPD | >0.40 R10 Clase 2
Essay Superficie naturale 60x120-60x60-30x60 NPD NPD R10 NPD
Eterna Strutturato 100X100-60x120-60x60-30x60 | NPD >0.40 R11 Clase 3

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat [TO0611410374 CFEN di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 REA.
Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Societ soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.




vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zatacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 D.M.
23""("}?89 ASRA1.5 | DBSUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surfacel/Article, if it

Palladiana - Ghiara Minuta Mono
- Ghiara Minuta Bicolor - Ghiara
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Serie/ . Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
Collection/ giceﬁ?a'acgeﬁzrstﬁ(i??alls Size (cm)/ Essential characteristics/
Serie/ anzugeben/ ! Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ Superficie /Articulo, si se Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja especifica/ Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Powierzchnia/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Eterna Superficie naturale 100X 100-60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Evolutionmarble Lux 60x120-60x60-15x60-15x15 NPD NPD NPD NPD
Evolutionmarble Lux 75x 150-60x 120-60x60-30x60- NPD NPD NPD NPD
e _ 15x60-15x15
Evolutionmarble Naturale 60x 120-15x 120-60x60-30x60- NPD NPD NPD Clase 1
15x60-15x15 _
Factor —_— 60x120 NPD >0,40 R10 NPD
Galassia Galassia Rock 20x20 NPD >0.40 R12 Clase 2
Galassia Galassia Superficie Naturale 30x30-20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
Glacé ' 7,5x20 NPD NPD NPD NPD
Gleeze -— 10x10-7,5x20-5x15 NPD NPD NPD NPD
Grand Carpet ‘Naturale-6mm 120x240x0,6 NPD >0,40 R10 Clase 1
Grande Concrete Superficie Naturale- 12mm: 162x324x1,2 'NPD NPD NPD NPD
Look | Smoke-Crete-Graphite
Grande Concrete Superficie Naturale- 12mm: 162x324x1,2 NPD NPD NPD NPD
Look White
Grande Concrete Superficie Naturale- 20mm: 162x324x2 NPD NPD NPD NPD
Look Smoke-Crete-Graphite
Grande Concrete Superficie Naturale- 20mm: 162x324x2 NPD NPD NPD NPD
Look White _
Grande Concrete Superficie Naturale-6mm 120x120x0,6-120x240x0, 6- NPD >0.40 R10 Clase 1
Look 160x320x0,6
Grande Concrete Superficie Naturale-6mm: 120x120x0,6-120x240x0, 6- NPD >0.40 R10 Clase 1
Look Smoke-Crete-Graphite-Sand- 160x320x0,6
Mud-Grande Carpet Sand-
_ | Grande Carpet Smoke _
Grande Concrete Superficie Naturale-6mm: White | 120x120x0,6-120x240x0, 6- NPD >0.40 R10 Clase 1
Look _ 160x320x0,6
Grande Marble Look Lux-12 mm 162x324x1,2 NPD NPD NPD NPD
Grande Marble Look Lux-6 mm 60x120x0,6-120x120x0, 6- NPD NPD NPD NPD
120x240x0,6-160x320x0, 6-
" o | 120x278x0,6
Grande Marble Look Statuario Superficie Satin 2 cm 162x324x2 NPD NPD NPD NPD
Grande Marble Look | Superficie Naturale: Ghiara ' 120x120x0,6 NPD >0.40 R9 Clase 1




MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZ| - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

vorgeschrieben.

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacion nacional.

Zatacznik do 001MR2ZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CENI/TS Annex B Anexo C
L
(Im) ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

o necessary to specify

i Oberfliche/Artikel, falls

Serie/ anzugeben/

Kolekcja Superficie /Articulo, si se
especifical

Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie

Formato(cm)/
Size (cm)/
Format (cm)/
Formato (cm)/
Wymiar (cm)

Valore di prestazione dichiarato/

Essential characteristics/

Harmonisierte technische Spezifikation/
Especificaciones tecnica armonizadas/
Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Grande Marble Look

Grande Marble Look

Grande Marble Look

Grande Marble Look
Grande Marble Look

Grande Marble Look

Minuta Mix - Ghiara Calcina

Superficie Naturale:Altissimo-
Lasa-Golden White-Statuario-
Calacatta Extra-Capraia-
Imperiale-Frapuccino-Pulpis-
Saint Laurent-Elegant Black-

Verde Aver-Fiore di Pesco
Carnico-Crema Marfil-Bianco
Ami-Calacatta Vena Vecchia-

Quarzo Bluegrey-Calacatta
Black-Sahara Noir-

Statuario-Golden White-

Extra-Bianco Arni-Raffaello-
Calacatta Vena Vecchia-
Superwhite-Fiore di Pesco

Laurent-Elegant Black-Brera
Grey-Imperiale-Verde Aver-

Quarzo Bluegrey-Calacatta
Black-Grigio Camico
Superficie Satin 12mm:Lasa-
Sahara Noir

Superficie Satin-6mm
Superficie Satin-6mm/Fior di
Pesco Carnico

Terrazzo Grey-Superficie

) - Naturale
Grande Metal Look Metal-12 mm
Grande Metal Look Metal-6 mm

Grande Resin Look Satin
Grande Solid Color
Grande Solid Color

Superficie Lux: 12 mm

Superﬁcie Lux: 6mm

Polvere - Ghiara Calcina Fumo

Verde Cipollino-Verde Borgogna-

Tafu-Emperador-Grigio Carnico-

Superficie Satin 12mm:Altissimo-

Raffaeilo-Crema Marfil-Calacatta

Carnico-Tafu-Emperador-Saint

Verde Cipollino-Verde Borgogna-

120x120x0, 6-120x240x0, 6-
120x278x0,6

162x324x1,2

162x324x1,2

160x320x0,6
160x320x0,6

160x320x0,6

162x324x1,2

120x120x0,6-120x240x0, 6-
160x320x0,6
120x120x0,6-120x278x0,6

162x324x1,2-162x324x2,0

160x320x0,6-120x120-0,6-
120x278x0,6

NPD

NPD

NPD
NPD
NPD
NPD

NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

| >0.40

NPD

' NPD

NPD
NPD

>0.40

| NPD

>0.40

NPD
NPD
NPD
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R9

NPD

NPD
NPD
NPD
R10

NPD
R9

NPD
NPD
NPD
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Clase 1

NPD

NPD

| Clase 1

Clase 1
Clase 1

NPD
Clase 1

Clase 1
NPD
NPD




vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacion nacional.

Zalacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 | ,o0ricns
(Im) ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)

Serie/
Collection/
Serie/
Serie/
Kolekcja

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it
necessary to specify
Oberflachel/Artikel, falls
anzugeben/

Superficie /Articulo, si se
especifical
Powierzchnia/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie

Formato(cm)/
Size (cm)/
Format (cm)/
Formato (cm)/
Wymiar (cm)

Valore di prestazione dichiarato/

Essential characteristics/
Harmonisierte technische Spezifikation/
Especificaciones tecnica armonizadas/

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Grande Solid Color

Grande Solid Color
Grande Solid Color
Grande Solid Color
Grande Stone Look
Grande Stone Look
Grande Stone Look

Grande Stone Look

Grande Stone Look

‘Grande Stone Look

Grande Stone Look
Grande Stone Look

Grande Stone Look

Grande Wood Look
Grove

‘Harmony

‘Homy

Homy

Imperiale

Imperiale

Incanto

Superficie Lux-6mm

Superficie Naturale/Matt-6 mm

| Superficie Satin: 12 mm-20mm

Superficie Satin-6 mm

Fiammato-20mm

Satin-20mm

| Superficie Naturale - 6mm:

Superficie Naturale - 6mm:
Limestone Ivory-Limestone
Sand-Ceppo di Gré Grey
Superficie Naturale - 6mm:Pietra
di Vals-Ceppo di Gré Grey
Superficie Naturale 12 mm

Superficie Satin-12 mm
Superficie Satin-6 mm:Limestone
Ivory -Limestone Sand - Gris du
Gent - Granito Black-Travertino
Classico

(vuoto)

Superficie Satin-12mm
Harmony Grip

Superficie naturale
Outdoor/Grip

Superficie naturale

Superficie Glossy

| Superficie naturale

Glossy

160x320x0,6-120x 120-0,6-
120x278x0,6
120x120x0,6-120x278x0,6

162x324x1,2-162x324x2,0
160x320x0,6

(vuoto)

162x324x2

162x324x2

120x278x0,6

60x 120x0,6-120x120x0,6

120x240x0,6-160x320x0, 6-
120x278x0,6
162x340x1,2

162x324x1,2
160x320x0,6

(vuoto)

162x324x1,2
20x120-14,5x90

15x90

15x90

15,5x60,5

15,5x60,5

58x116-58x58
60x120-60x60
120x278-120x120-60x 120-
75x150-75x 75-60x60-30x60

NPD

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD

NPD

NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD

>0,40
NPD
NPD
(vuoto)
NPD
NPD
>0.40

>0.40

>0.40

>0,40
NPD
NPD

(vuoto)
NPD
>0.40
>0.40
>0.40
>0,40
>0,40
NPD
NPD
NPD
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NPD
R10
NPD
NPD
(vuoto)
NPD
NPD
R9

R10

R10

R10
NPD
NPD

(vuoto)
NPD
R9
R10
R9
R11
R9
NPD
NPD
NPD
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NPD

Clase 1
Clase 1
Clase 1
(vuoto)
NPD

Ciase 1
Clase 1

Clase 1

Clase 1

Clase 1
Clase 1
Clase 1

(vuoto)
Ciase 1
Clase 1
Clase 3
Clase 1
Clase 3
Clase 1
NPD

NPD

NPD
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MARAZZIGROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MR2I - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemiR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zatacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BGRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 | 53g/1ag0
(Im) ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
SurfacelArticle, if it
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Serie/ 2 Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
. necessary to s i b et
Collection/ sary peclfy Size (cm)/ Essential characteristics/

: Oberflachel/Artikel, falls v it . e
Serie/ anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ . . . Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Sugaticle Iarticulo, 51 ¥ Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

g especifical y pecyfikacja techniczn
Powierzchnia/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Incanto Superficie naturale 120x278-120x120-60x 120- NPD >0.40 R9 Clase 1
| 75x 150-75x 75-60x60-30x 60 _
Inedito Chevron 11x54 NPD >0,40 NPD Clase 1
Inedito Grip 20x120 NPD >0,40 R11 Clase 3
Inedito Superficie naturale 25x150-20x120 NPD >0,40 R9 Clase 1
Inedito XT20 — 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Intrecci 120x120-20x120 NPD >0,40 R10 Clase 1
Ironstone e 120x120-75x150-75x75-60x120- | NPD >0.40 R9 Clase 1
60x60-30x60
Ironstone Decoro 75x75 NPD NPD NPD NPD
Iside —_ 30x60-33,3x33,3 NPD NPD NPD Clase 1
Iside - 33,3x33,3 NPD NPD NPD Clase 1
Kalkstone Superficie naturale 120x120-60x 120-60x60-30x60- NPD >0,40 R10 Clase 2
_ 30x30 -
Kalkstone Superficie Strutturata 60x120-60x60-30x60-30x30- NPD >0,40 R11 Clase 3
20x40-20x20
Kalkstone XT20 - 60x120x2 NPD >0,40 R11 Clase 3
Key Superficie Grip 15,5x60,5 NPD >0.40 R11 Clase 3
Key 'Superﬁcie naturale 15,5x60,5 NPD >0.40 R9 Clase 1
Look o 6x24 NPD NPD NPD NPD
Lume Lux | 6x24 NPD NPD NPD NPD
Maiora_Concrete Superficie naturale 120x240x0,6-120x120x0, 6- NPD >0.40 R10 Clase 1
B> 120x278x0,6
Maiora_Marble Glossy 120x240x0,6-120x120x0, 6- NPD NPD NPD NPD

. e 120x278x0,6

Maiora_Marble Superficie naturale 120x240x0,6-120x120x0, 6- NPD >0.40 R9 Clase 1
_____ 120x278x0,6

Marbleplay Superficie Lux 58x116-58x58 NPD NPD NPD NPD

Marbleplay Superficie naturale 60x120-60x60 NPD NPD NPD NPD

Market New . ' 60x60 NPD >0.40 R10 Clase 2

Material | Superficie naturale 120x 120-60x 120-60x 60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1




vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI — Tabelle Rutschhemmung, gem&R CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zalacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CENITS Annex B Anexo C
16165 232"‘?369
(m ASRA 15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Strutturato 20mm
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Sonections | necessan to specty i e ek
Serie/ g:::g:;:ﬁ:ﬁm'kel' Rl Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ 20 . . Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja g:perflgle {Articulo, S| se Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna
pecifica/
Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie

Material20 Strutturato 20mm 80Xx80x2 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Matter Superficie naturale 60x60-30x60 NPD NPD R10 NPD
Matter Superficie naturale 60x60-30x60 NPD NPD R10 NPD
Memento Superficie naturale 75x150-75x75-37,5x75-60x60- NPD >0.40 R10 Clase 2
Memento Velvet gg:?gﬂ-ﬁx 75 NPD NPD R9 NPD
Memento20 Strutturato 20mm 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Memoria Lux 6x24 NPD NPD NPD NPD
Midtown o | 60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Mineral | Brilt 75x150-75x75-60x60 NPD NPD R10 Clase 1
Mineral Superficie naturale 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD NPD R9 NPD
Mineral Velvet 75x75 NPD NPD R9 Clase 1
Multiquartz | Multiquartz Strutturato 60x60-30x60-30x30-20x40-20x20 | NPD >0.40 R11 Clase 3
Multiquartz20 Strutturato 20mm 60x60x2 ' NPD | >0.40 R11 Clase 3
Mystone Ardesia Naturale 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Ardesia Strutturato 75x150-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Ardesia Superficie Naturale 6mm 120x120x0,6-60x120x0,6 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Ardesia20 Strutturato 20mm 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Basalto Strutturato 60x120-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Basalto Superficie naturale '| 90x 180-60x 120-90x90-60x60- NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Basalto20 Strutturato 20mm gg;f‘tngXZ NPD | >0.40 R11 Clase 3
Mystone Basalto20 Strutturato 20mm 50x 100x2-80x80x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Beola20 Strutturato 20mm 50x100x2-80x80x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Bluestone Naturale 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Bluestone | Strutturato '60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Bluestone Velvet 60x 120-60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD

"""" 50x100x2-60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3




vorgeschrieben.
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Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MR2ZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zatacznik do 001MRZI - Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
EChi 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
o | oty
() ASRA 1.5 | DBSUA
(DE) (ES)

Serie/
Collection/
Serie/
Serie/
Kolekcja

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it
necessary to specify
Oberflache/Artikel, falls
anzugeben/

Superficie /Articulo, si se
especifical
Powierzchnial/artykult, jesli
konieczne jest okreslenie

Formato(cm)/
Size (cm)/
Format (cm)/
Formato (cm)/
Wymiar (cm)

Valore di prestazione dichiarato/
Essential characteristics/
Harmonisierte technische Spezifikation/
Especificaciones tecnica armonizadas/
Zharmonizowana specyfikacja techniczna
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Mystone Ceppo di Gré | Naturale 75x150-75x 75-60x 60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Ceppo di Gré | Spessore 6mm 120x120x0,6-60x120x0,6 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Ceppo di Gré | Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Myf‘.tone Ceppo di Strutturato 20mm 80x80x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
I\Gllryesztoone Gris du Gent | Strutturato 75x75-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Gris du Gent | Superficie naturale 75x150-75x 75-60x60-30x 60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Gris du | Strutturato 20mm 60x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
nGn:gg?ue Gris Fleury | Naturale 60x120-30x120-75x75-60x60- NPD | >0.40 R9 Clase 1
Mystone Gris Fleury | Strutturato gg:gg NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Gris Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Fleury20 ) )

Mystone Kashmir Lux 60x120-60x60 NPD NPD NPD NPD
Mystone Kashmir Naturale 60x120-30x 120-75x 75-60x 60- NPD >0.40 R9 Clase 1
Mystone Kashmir Strutturato ggigg NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Kashmir20 | Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Lavagna Naturale N 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Lavagna Strutturato Bianco 60x60-30x60 NPD >0.40 R10 NPD
Mystone Lavagna Strutturato Nero 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Limestone | Spessore 6mm 120x120x0,6-60x120x0,6 NPD >0.40 R10 Clase 1
Mystone Limestone | Strutturato 75x75-30x60-120x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Limestone Superficie naturale 75x150-75x75-60x60-30x60- NFD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Limestone | Velvet ;23);250 75x75 NPD NPD NPD NPD
Mystone Limestone20 | Strutturato 20mm 60x120x2-80x80x2 'NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Moon Strutturato 90x90 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Moon ‘Superficie naturale 'g’gx ;go-goxgo-fzox120-60xso‘ NPD >0.40 R10 Clase 2

X




vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gem3R CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zatacznik do 001MRZI - Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
8165 | ot inges
(m ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Serie/ P Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
Collection/ Saegeeay. $o sPec'fy Size (cm)/ Essential characteristics/

2 Oberflache/Artikel, falls i g .
Ser!el anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ - 2 : Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja SupaHIGs Ariculo, ] e Wymiar (cm) Zharmoni fikacja techni

especifical y onizowana specyfikacja techniczna
Powierzchnial/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Mystone Moon20 Strutturato 20mm 80x80x2-60x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Pietra di Vals | 10x70 P.C. 10x10 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Pietra di Vals | Naturale 60x120-30x 120-60x 60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Pietra di Vals | Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Pietra di Strutturato 20mm 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Vals20
Mystone Pietra Italia | Naturale 60x 120-30x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Pietra Italia | Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Pietra Strutturato 20mm 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Italia20
Mystone Quarzite 10x10 P.C.Ghiaccio 10x10 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Quarzite | Beige/Ghiaccio Strutturato | 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Quarzite Beige/Ghiaccio Superficie 60x 120-30x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale ]
Mystone Quarzite Black/Platinum Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 2
Mystone Quarzite Black/Platinum Superficie 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Naturale
Mystone Quarzite20 Strutturato 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Mystone Silverstone | Naturale 60x 120-30x 120-75x 75-60x 60- NPD | >0.40 R9 Clase 1
30x60
Mystone Silverstone | Strutturato 30x60 NPD | >0.40 R11 Clase 3
_ . : |
Mystone Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Silverstone20 o ——
Mystone Travertino Superficie Naturale PTV 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Travertino | Superficie naturale 90x180-60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Mystone Travertino Travertino Lux 60x120-30x60 NPD NPD NPD NPD
Mystone Travertino Travertino Strutturato 60x120-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Naturalia | Superficie naturale 100X 100-60x120-60x60 NPD >0,40 R9 Clase 1
Naturalia Superficie R108 C2 100X 100-60x 120-60x60 NPD >0,40 R10 Clase 3
Naturalia Superficie Strutturata 100X100-60x120 NPD >0,40 R11 Clase 2
Oase Superficie naturale 75x75 NPD >0.40 R10 Clase 2
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Zalacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BERA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 233'1“3'39
(Im) ASRA 1S5 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Plaza

Superficie naturale

100X 100-60x120-60x60-30x60
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Solewtion/ | necessany o specity oy ot st
Ser'!ei g)l:)zel:f;:g:ﬁ.;ﬁtrtlkel, falls Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
iz::‘(rcja Superficie /Articulo, si se th;.;rma_\to (cm)/ Especifi_caciones tecnica ar_monizat_iasl

especifical ymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Powierzchnialartykut, jesli

konieczne jest okreslenie
Oltre Grip 30x120-20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Oltre Superficie naturale 11x54 Chevron NPD >0.40 R10 Clase 2
Oltre Superficie naturale 22,5x180-20x120-30x120 NPD | >0.40 R10 Clase 2
Oregon Strutturato 45x45 NPD NPD NPD Clase 3
Oregon Superficie naturale 45x45 NPD NPD NPD Clase 1
Ossimori Extra Matt 25x150-20x120-11x54 NPD >0,40 R10 Clase 3
Ossimori Grip 20x120 NPD >0,40 R11 Clase 2
Ossimori Naturale/Matt 25x150-20x120-11x54 NPD >0,40 R9 NPD
Ottocento o 20x20 NPD >0.40 R9 Clase 1
Patina - Decoro 75x75 NPD >0.40 R9 Clase 1
Patina Superficie naturale 120x120-75x 150-75x 75-60x60- NPD >0.40 R9 Clase 1
‘Patina Superficie Smooth ?gigg NPD NPD NPD NPD
‘Patina XT20 —— 80x80x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Pietra di Noto Naturale 60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD
Pietra di Noto | Naturale 60x60-30x60-45x45 NPD NPD NPD NPD
Pietra Occitana —- 20x40-20x20 NPD >0.40 R11 Clase 3
Pietra Occitana —_— 30x60-30x30 NPD >0.40 R11 Clase 2
Pinch o Superficie naturale 120x120 - 60x120 - 60x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Planet Planet Grip 15x90 NPD >0.40 R10 Clase 3
Planet ' Superficie Indoor 15x90 NPD >0.40 R9 Clase 1
Plaster c3 60x60 - 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Plaster Naturale C2 '60x60 - 30x60 | NPD >0.40 R10 Clase 2
Plaster Superficie naturale 60x120-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Plaster20 Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Plaza Strutturato 100X100-60x120-60x60-30x60 | NPD >0.40 R11 Clase 3

NPD >0.40 R10 Clase 2
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DIN EN UNE EN
RCHMN 16165 16165
CENI/TS Annex B Anexo C
16165 | ,u0ices
(Im) ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it
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Serie/ = Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
. necessary to s .
Collection/ Ny Pecnfy Size (cm)/ Essential characteristics/

: Oberflache/Artikel, falls 2% R ST
Ser!el anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ Subsificle [Atticulo. ¢i Formato (ecm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja e e R Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

especifical

Powierzchnia/artykut, jesli

konieczne jest okreslenie
Polis - 30x30-15x15 NPD NPD R9 Clase 1
Poster | Superficie naturale 60x120-30x120 NPD >0.40 R9 Clase 1
Poudre - 45x45 NPD >0.40 R9 Clase 1
Powder Strutturato 60x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Powder Superficie naturale 21x18,2 NPD >0.40 R10 Clase 1
Powder Superficie naturale 75x150-75x 75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Progress | Progress 10x10 NPD NPD R9 NPD
Progress | Progress 60x60-30x60-45x45-33,3x33,3 | NPD NPD NPD Clase 1
Re_Solution Brill  75x75-60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD
Re_Solution Strutturato 75x75 NPD >0.40 R11 Clase 3
Re_Solution Superficie naturale 75x150-75% 75-60x 120-60x60- NPD >0.40 R10 Clase 1

30x60
Realstone Cardoso e 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 ‘ _ _
Realstone_Argent Strutturato 60x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Realstone_Argent | Strutturato 6mm 120x120 6 mm NPD >0.40 R11 Clase 3
Realstone_Argent Superficie naturale 75%150-75x 75-60x 120-60x 60- NPD >0.40 R10 Clase 1
30x60

Realstone_Argent Superficie Naturale 6 mm 120x120 6 mm -60x120 6 mm NPD >0.40 R10 Clase 1
Realstone_Argent Superficie PTV ' 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Realstone_Argent | 20 mm 60x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 ] .
Realstone_Cardoso Superficie naturale 60x 120-60x60-30x60-75x75 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale | |E—— )
Realstone_Cardoso Superficie Soft 60x120-60x60-30x60-75x75 NPD >0.40 R9 Clase 1
Soft e
Realstone_Cardoso Superficie Strutturata 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Strutturato e ——
Realstone_Jerusalem | Superficie naturale 60x120-60x60-30x60-75x75 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale
Realstone_Jerusalem | Superficie Soft 60x120-60x60-30x60-75x75 NPD >0.40 R9 Clase 1
Soft
Realstone_..leruséiam Superficie Strutturata 60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Strutturato
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DIN EN UNE EN
HERA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16163 23601'1“3'39
(Im) ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surfacel/Article, if it

Replace Strutturato

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) italy
T +39 0536 860800 F+39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat [TOO61
Modena N. 49219 N, Meccanografico MO 041028 Societa sog

1410374 C.FE N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
getta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

Serie/ i Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
: necessa . - . o
Collection/ ssary to speclfy Size (cm)/ Essential characteristics/

. Oberflachel/Artikel, falls = . . i
Serie/ anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ <k . . Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficie /Articule, 8| $o Wymiar (cm) Zharmonizowana s fikacja techni

] especifical y o a pecyfikacja techniczna
Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Realstone_Jerusalem | —- 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20
Realstone_Lunar Superficie naturale 75x150-75x75-120x120-60x120- | NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale I 60x60-30x60
Realstone_Lunar Superficie Strutturata 60x120-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
‘Strutturato
Realstone_Lunar --- 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 d ;
Realstone_Navigli Superficie naturale 75x150-75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale ;
Realstone_Navigli — 60x 120x2-80x80x2 NPD | >0.40 R11 Clase 3
XT20
Realstone_PietrAntica | Superficie naturale 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Naturale ) i
Realstone_PietrAntica | Superficie Smooth 60x 120-60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD
Smooth [ . _
Realstone_PietrAntica | Superficie Strutturata 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Strutturato ‘ )
Realstone_PietrAntica | -—- 60x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 . . ; .
Realstone_Quarzite Superficie naturale 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale :
Realstone_Quarzite Superficie Soft 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Soft _— :
Realstone_Quarzite Supefficie Strutturata 60x120-60x60-30x60 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Strutturato
Realstone_Quarzite -— 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 =
Realstone_Rain Superficie naturale 120x 120-75x 75-60x 60-30x 60- NPD >0.40 R10 Clase 2
Naturale o 75x150
Realstone_Rain Soft | Superficie Soft 75x75-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Realstone_Rain Superficie Strutturata 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Strutturato e 1
Realstone_Rain XT20 | ---- 50x100x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
‘Realstone_Slate Strutturato 75x75-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 2
'Realstone_Slate | 'superficie naturale 75x150-75x75-60x 60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Realstone_Slate XT20 | — ' 50x100x2-80x80x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Realstone-Navigli | Superficie Strutturata 75x75-30x60 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Replace 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
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DIN EN UNE EN
BCRA 16165 16165
CENITS D.M Annex B Anexo C
16165 | »36/1989
(IT) ASRA 15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
SurfacelArticle, if it
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Serie/ § Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
u nec . o S g
Collection/ anaary to SPGCIfy Size (cm)/ Essential characteristics/

J Oberflache/Artikel, falls o * i
Ser!el anzugeben/ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ b = = Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficie /Articulo, si se Wymiar (cm) Zharmonizow: fikacja techni

) especifical y ana specyfikacja techniczna
Powierzchnialartykul, jesli
konieczne jest okreslenie

Replace Superficie C2 60x60 NPD >0.40 NPD Clase 2
Replace | Superficie naturale 75x 75-60x 120-60x60-30x 60- NPD >0.40 R9 Clase 1
- 45x45

Rewind Rewind 21x18,2 NPD >0.40 R9 Clase 1
Rewind 'Rewind | 7x28 NPD NPD R9 Clase 1
Rewind Rewind 90x90-60x 120-75x 75-60x60- NPD | NPD R9 Clase 1

_ 30x60-45x45 i

Rewind XT20 -—- 60x60x2 NPD NPD R11 Clase 3
Rice Lux 15x15-5x15-7,5x20 NPD NPD NPD NPD
Richmond Strutturato 60x120-100x100 NPD >0,40 R11 Clase 3
Richmond Superficie C2 60x120-100x100 NPD '>0,40 R10 Clase 2
Richmond | Superficie naturaie 60x120-100x100 NPD >0,40 R9 Clase 1
Rocking Strutturato 60x60-30x60-30x30-20x40-20x20 | NPD >0.40 R11 Clase 3
Rocking Superficie naturale 60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
Rocking20 Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 ‘Clase 3
Roots Strutturato 100X 100-60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Roots Superficie naturale 100X 100-60x120-60x60-30x60 | NPD >0.40 R10 Clase 2
Sandy Stone Naturale 60x120-60x60-30x60 NPD NPD R10 NPD
Scenario Naturale | 20x20 | nPD >0.40 R9 Clase 1
Season ‘Season Strutturato | 30x60 NPD NPD R11 Clase 3
Season Season Strutturato 133,3x33,3 NPD NPD R11 Clase 3
Season | superficie naturale 33,3x33,3-30x60-60x60-45x45 NPD NPD R9 Clase 1
SistemB SistemB Bocciardato 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
SistemB SistemB Naturale 60x 120-60x60-30x60-30x30 NPD >0.40 R10 Clase 1
SistemC -Citta Citta Pav.20x20 | 20x20 NPD >0.40 R10 Clase 1
SistemN ‘SistemN Bocciardato 60x60-30x60-15x60-10x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
SistemN | sistemN Levigato 60x60 NPD NPD NPD NPD
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DIN EN UNE EN
RERA 16165 16165
CEN/TS D.M Annex B Anexo C
16165 | 36/1989
(Im) ASRA 1.5 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Serie/ P Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/

. necessary to s h P B:CICINAT A0
Col!ectlonl Obe rﬂﬁcrhyel A rtip:e ‘ilfélls Size (cm)/ Essential characteristics/
Ser!el anzugeben/ ’ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ e . . Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficie /Articulo, si se TR (G Zh A fikaci :

especifical y (cm) armonizowana specyfikacja techniczna

Powierzchnialartykut, jesli

konieczne jest okreslenie
SistemN SistemN Naturale 60x 120-60x60-30x60-15x60- NPD | >0.40 R10 Clase 1

) 10x60 |

SistemN Superficie naturale 60x60x1,5 NPD | >0.40 R10 Clase 1
SistemN20 | Strutturato 20mm 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Sistem$S Bocciardato 60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
SistemS Levigato 60x120-60x60-30x60 NPD NPD NPD NPD
Sistem$S Superficie naturale 60x120-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 1
SistemS Tadelakt 60x 120-60x60-30x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
SistemT - Cromie ‘Cromie Superficie Naturale 30x30 NPD >0.40 RS9 Clase 1
SistemT - Graniti Graniti Antislip 30x30x0,85-20x20x1,2-20x20x 1,4 | NPD NPD R11 Clase 3
SistemT -Graniti | Graniti Diamond 20x20x0,8-20x20x1,2-20x20x1,4 | NPD >0.40 R12/V4 Clase 3
SistemT - Graniti | Graniti Rock | 30x30x0,85-20x20x0,8 NPD >0.40 R12 Clase 3
SistemT - Graniti Graniti Superficie Naturale 20x20x0,8-20x20x1,2-20x20x 1,4 | NPD >0.40 R9 Clase 1
SistemT - Graniti Graniti Superficie Naturale 30x30x0,85-30x30x1,3 NPD >0.40 R9 Clase 1
SistemU — | 20x120 NPD | NPD R9 Clase 1
Sol 15x15 NPD NPD NPD NPD
Sound - 60x60-30x60-33,3x33,3-45x45 NPD >0.40 R9 Clase 1
Space - 15x15 NPD NPD R10 Clase 2
Stoneway_Ardesia Stoneway_Ardesia Strutturato 60x60-30x60-30x30-20x40-20x20 | NPD >0.40 R11 Clase 3
Stoneway_Ardesia Superficie naturale 60x60-30x60 ' NPD >0.40 R10 Clase 1
Stoneway_Ardesia - 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
XT20 _
Stoneway_Barge Stoneway_Barge Antica Rett. 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Antica Strutturato
Stoneway_Barge Stoneway_Barge Antica 20x40-20x20 NPD >0.40 R11 Clase 3
Antica Strutturato
Stoneway_Barge Superficie naturale 60x60-30x60-15x60 NPD NPD R9 Clase 1
Antica
Stoneway_Barge == 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Antica XT20
Stoneway_Porfido ---- 30x60-30x30-15x30-15x15 NPD >0.40 R11 Clase 3

Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) ltaly
T +39 0536 860800 F+39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102,232,000 Int. Vers. Plva e Cod Intrastat [TO0611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 RE.A.
Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Societa soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.




MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZ| - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften
vorgeschrieben.
Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.
Zatacznik do 001MRZI - Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BN 16165 16165
CENI/TS Annex B Anexo C
16165 | ,u0ces
(m ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Serie/ P Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/

. t h ; ht
Collection/ gi‘;ﬁ;iﬁelz;ﬁg:'z"s Size (cm)/ Essential characteristics/
Serie/ anzugeben/ ! Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ . - s Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficie /Articulo, i se Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

1 especifical y PoEy A poso

Powierzchnia/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Stonework Indoor 60x60-30x60-33,3x33,3-10x10- | NPD [ NPD R9 Clase 1
45x45
Stonework Indoor 60x60-45x45-30x60-33,3x33,3- NPD NPD R9 Clase 1

e — 10x10
Stonework Naturale C2 60x60-30x60 NPD NPD NPD Clase 2
Stonework Strutturato 30x60 NPD NPD R11 Clase 3
Stonework Strutturato 33,3x33,3 NPD NPD R11 Clase 3
Stratford Strutturato 60x120-60x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Stratford Superficie naturale ' 75x 150-75x 75-60x 120-60x 60- NPD >0.40 R10 Clase 2

_ 30x60-21x18,2 _

Stratford Superficie Naturale 6 mm 120x120 6 mm-60x120 6 mm NPD >0.40 R10 Clase 2
Stratford XT20 —_— 60x720x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
‘Stream Strutturato 30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Stream Superficie naturale 60x 120-60x60-30x60-45x45- NPD >0.40 R9 Clase 1
I | 75x75 .
Stream Superficie naturale 60x60 NPD >0.40 R9 Clase 1
Studio Superficie C2 60x60-30x60 NPD >0.40 R10 Clase 2
Studio Superficie C3 60x60-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Studio Superficie naturale 60x 120-60x60-30x60-75x75 NPD >0.40 R9 Clase 1
Terramix = 7x28 N NPD >0.40 R10 Clase 2
Terratech Strutturato 75x75-30x60 NPD >0.40 R11 Clase 3
Terratech Superficie naturale '75x150-75x 75-60x60-30x60 NPD >0.40 R10 ‘Clase 2

Traffic — '60x120 NPD >0.40 R10 NPD
Treverk et 30x120-20x120-15x120 NPD NPD R9 Clase 1
 Treverkage Superficie Indoor 10x70 NPD NPD R9 Clase 1
Treverkage | Treverkage Grip 10x70 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverkcharme —— 10x70 NPD NPD R9 Clase 1
Treverkchic - 30x120-20x120-15x120 NPD NPD R9 Clase 1
Treverkdear 25x150-20x120 NPD >0.40 R10 Clase 1

i
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vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MR2ZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MR2ZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.
Zalacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN | UNEEN
BCRA 16165 16165
CEN/TS D.M Annex B Anexo C
16165 | 536/1989
) | ASRA15 | DBSUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Serie/ ‘ Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
Collection/ gi‘;ﬁ;i’g;ﬁ;ﬁg'ffyaus Size (cm)/ Essential characteristics/
Serie/ anzugeben/ ’ Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ e s 2 Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficle /Articulo, sl ge Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna
] especifica/ y Pt g
Powierzchnialartykut, jesli
konieczne jest okreslenie
Treverkdear20 Strutturato 20mm 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverkever _— 20x120 NPD >0.40 R10 Clase 2
Treverkfusion 10x70 NPD | NPD R9 Clase 1
Treverkheart Superficie naturale 15x90 NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverkheart Treverkheart Grip 15x90 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverkhome ' 30x120-20x120-15x120 NPD NPD R9 Clase 1
Treverkhome20 ‘Strutturato 20mm 40x120x2-60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverklife ' 25x150-20x 120 NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverklook 14,5¢90 NPD | >0.40 R9 Clase 1
Treverkmade 15x90 NPD NPD R9 Clase 2
Treverkmade20 Strutturato 20mm 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverkmood e 1590 NPD NPD R9 Clase 1
Treverkmore Superficie Indoor 20x120 NPD >0.40 R9 Clase 2
Treverkmore Superficie Grip | 20x120 NPD >0.40 R11 | Clase 3
Treverkmust - 25x150-73,2x11,8 'NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverksoul Chevron 11x54 NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverkstage ‘Superficie naturale 20x120 NPD >0.40 R10 Clase 1
Treverkstage Treverkstage Grip 20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverktrend ‘Superficie naturale 37,5x150-25x150-19x 150 NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverkview | superficie Grip 20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Treverkview Superficie Indoor 20x120 NPD >0.40 R9 Clase 1
Treverkway Superficie Grip 15x90 NPD NPD R11 Clase 3
Treverkway Superficie Indoor 15x90-14,5x90 NPD NPD R9 Clase 1
Uniche Superficie naturale 60x 120-60x60-30x60-30x30 NPD >0,40 R10 Clase 2
Uniche Superficie Strutturata '| 60x120-60x60-30x60-30x30- NPD >0,40 R11 Clase 3
_ ) 20x40-20x20
Uniche Superficie Velvet 60x 120-60x60-30x60-30x30 NPD | NPD NPD NPD
i . . 1
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MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MRZI - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MRZI - Tabelle Rutschhemmung, gemaR CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

vorgeschrieben.

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacion nacional.

Zalacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN UNE EN
BLRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 | opions
(m ASRA15 DB SUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Woodsoft
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A e ol e e
Serie/ g::urg:g:ﬁ;Amkel, alls Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
PS:;;:::C‘ Superficie /Articulo, si se Fvc\:’rma_lto (cm)/ Especifi_caciones tecnic:.a ar_monizat_iasl
ja especifical ymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Powierzchnia/artykut, jesli

konieczne jest okreslenie
Uniche20 2cm 60x120x2-60x60x2 NPD >0,40 R11 Clase 3
Unitech 20x20 R10Bla 20x20x0,8 NPD NPD R10 Clase 1
Vero Grip 20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Vero | Naturale 22,5x180-20x120 NPD >0,40 R9 Clase 1
Vero Superficie Naturale-Chevron 11x54 Chevron NPD >0.40 R9 Clase 1
Vero20 Strutturato 20mm 40x120x2-60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Woodchoice o o 11x54 NPD >0.40 R9 Clase 1
Woodclass 14,5x90 NPD >0.40 R9 Ciase 1
Woodcraft Superficie naturale 10x70 NPD NPD R9 Clase 1
Woodcraft Woodcraft Grip 10x70 NPD >0.40 R11 Clase 3
Woodessence . 10x70 NPD | NPD R9 Clase 1
Woodglam 10x70 NPD 15040 R9 Clase 1
Woodlike — 15x90 NPD >0.40 R9 Clase 2
Woodliving — 30x120-20x120-15x 120 NPD >0.40 R9 Clase 2
Woodliving XT20 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Woodmania Superficie naturale 20x120 NPD >0.40 R10 Clase 2
Woodmania Grip Grip 20x120 NPD | >0.40 R11 Clase 3
Woodmania XT20 | — 40x120x2 NPD >0.40 R11 Clase 3
Woodpassion — 15x90-14,5x90 NPD >0.40 R9 Clase 2
Woodplace e 20x120 NPD NPD R9 Clase 2
Woodsense | Grip 20x120 NPD >0.40 R11 Clase 3
Woodsense | Superficie naturale 25x150-19x150-20x 120 NPD >0.40 R10 | Clase 1
Woodsense XT20 — 40x120x2-60x60x2 NPD >0.40 R11 | Clase 3
Woodshape | Superficie naturale 15x90 NPD >0.40 R10 Clase 2
Woodshape | Woodshape Grip 15x90 NPD >0.40 R11 Clase 3

20x120 NPD i >0.40 R9 Clase 1




vorgeschrieben.

MARAZZI GROUP

Allegato a 001MRZI - Tabella Scivolosita in conformita alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to 001MR2I - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.
Anlage zu 001MR2ZI — Tabelle Rutschhemmung, gem&R CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften

Anexo a 001MRZI - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislacién nacional.

Zatacznik do 001MRZI — Tabela antyposlizgowosci, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez

ustawodawstwo krajowe Rev.22
DIN EN | UNEEN
BCRA 16165 16165
CEN/TS Annex B Anexo C
16165 .M.
236(1‘.".?89 ASRA 1.5 | DBSUA
(DE) (ES)

Superficie/Articolo, se da
specificare
Surface/Article, if it

Serie/ ; Formato(cm)/ Valore di prestazione dichiarato/
Collection/ gices§ary i SPec'fy Size (cm)/ Essential characteristics/

z erfliche/Artikel, falls T . N e
Serie/ anzicahant Format (cm)/ Harmonisierte technische Spezifikation/
Serie/ g : : Formato (cm)/ Especificaciones tecnica armonizadas/
Kolekcja Superficle JArticula, 31-9¢ Wymiar (cm) Zharmonizowana specyfikacja techniczna

) especifica/ y PoCy RG]
Powierzchnia/artykut, jesli
konieczne jest okreslenie

Woodstory Superficie naturale 15x90 NPD >0.40 R9 Clase 1

Woodstory Woaodstory Grip 15x90 NPD >0.40 R11 Clase 3

Woodtale - 30x120-20x120-15x120 NPD >0.40 R9 Clase 1

Woodtale XT20 - 40x120x2 - 60x60x2 NPD >0.40 R11 Clase 3

Work Floor Strutturato C3 60x60 NPD >0.40 R11 Clase 3

Work Floor Superficie Naturale C2 60x60 NPD | >0.40 R10 Clase 2
| Tutte le altre serie,

superfici e formati/

All the other

collections, surfaces

and sizes/

Alle anderen Serien,

Oberfléchen und

Formate / - - NPD NPD NPD NPD
| Todas las otras
| series, superficies y

formatos/

Wszystkie pozostate

kolekcje,

powierzchnie i

rozmiary

Sassuolo, 31/01/2024 Raffaele Bartoli
Vice Pre$ident“Manufacturing,
R&D and Engin Europe
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